
Pøi montá�i (zazdívání) ocelové zárubnì vhodné pro po�ární uzávìr musí být dodr�eny
obecné pokyny pro zazdívání ocelových zárubní pøedepsané výrobcem, které jsou v tomto
pøípadì rozšíøeny o tyto zásady :

1. zárubeò musí být zazdìna stanoveným zdícím materiálem,
2. u zamontované zárubnì musí být dodr�eno :

-
- stanovená prùchozí šíøka zárubnì s tolerancí +,- 2 mm
- stanovená prùchozí výška zárubnì s tolerancí +,- 3 mm
- plošná rovinnost zárubnì na stranì dveøního køídla (zárubeò nesmí být v �ádném
smìru zkroucená),

3.

pravoúhlost v rozích zárubnì

profil zárubnì musí být zcela zaplnìn (zdící maltou, zdivem, betonem),
tak aby nevznikla mezi zdivem a profilem zárubnì vzduchová kapsa. Po zazdìní a
provedení vrchního nátìru se do drá�ky vlo�í profilové tìsnìní - viz obr. 2,

4. po�ární odolnost zárubnì není samostatnì deklarována, musí být dolo�ena k
celému po�árnímu uzávìru (dokládá dodavatel po�árních dveøí, vèetnì
identifikaèního štítku k oznaèení po�ární odolnosti zárubnì, která je nedílnou
souèástí po�árního uzávìru).
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UPOZORNÌNÍ - pro ukotvení zazdívací ocelové zárubnì pro po�ární
uzávìr nesmí být pou�ita PUR pìna !!!

Pokyny k montá�i ocelové zárubnì do zdìné stìny,
typu YHtm, YHt, YHt-dtm EI-EW vhodné pro po�ární uzávìr
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1 - obvyklé místo pro nalepení identifikaèního
štítku po�árního uzávìru (dodává výrobce
po�árních dveøí)
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